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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
(Scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado) 

Autonomia 171   SAIC 845001     C.F. 84003000654 

Via Pozzo  84030  CASELLE IN PITTARI (SA) 
Tel/fax Segreteria 0974/988094              c.c.p.    85295681             Tel/fax  Presidenza 0974/988836 

        saic845001@istruzione.it       iccaselleinpittari.sa@pec.it       http://www.comprensivocaselle.it 
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Istituto Comprensivo Statale di 
Caselle in Pittari  

Via Pozzo 
84030 Caselle in Pittari (SA ) 

tel/fax 0974/988094      

UNIONE EUROPEA 
Fondo  Europeo Sviluppo Regionale 

“Ambienti per l’apprendimento” 
Obiettivo B Azione 1 

 

 
Codice progetto 

B-1.C-FESR-2008- 1221 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Dipartimento per la programmazione  
Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali  - Ufficio  IV 
Programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali 
 per lo sviluppo e la coesione sociale 

 

Prot.n. 3521 del 5 dicembre 2009 

PON AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
CODICE PROGETTO B-1.C-FESR-2008- 1221 

ALLEGATO B - CAPITOLATO TECNICO  
 

1.  PERSONAL  COMPUTER QUADCORE 
(DI PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE, MONITOR E MINI TOWER DEVONO ESSERE DELLA STESSA 

MARCA, IL S.O. DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE  WINDOWS 7) 
 
Fattore di forma Minitower (sul frontale 4 porte USB e I/O audio) 

Processore Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz Cache L2 6MB FSB 
1333MHz 

RAM 4GB (2x2GB) 

RAM max installabile Max 16GB 

RAM tipo 800Mhz NON-ECC DDRII 

Hard Disk Drive 1TB (7200RPM) Serial ATA II 

Scheda Video ATI Radeon HD 3470 256MB DDR2 full height DVI/VGA 
Output 

LAN Ethernet 10/100/1000 integrata (Intel WG82567LM LOM) 

Unità ottica 16X DVD +/-RW 

Porte USB USB 2.0 (4 anteriori, 6 posteriori, 2 interne) 

Dispositivo di input USB Mouse Optical, tastiera italiana 

Sistema Operativo Italian Genuine Windows 7 Professional (32 BIT) con Media 

 Alimentatore ATX 
silenzioso 

500 V – sicurezza Nemko / TUV / cUL / CE / BSMI / FCC / 
CCC 
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Caratteristiche Varie Uscite Video 1 x VGA; 1 x Display Port; 1 x Seriale; 1 x 
ESATA 

 
2. MONITOR 22 ‘  “MULTIMEDIALE” 

(DI PRIMARIA CASA COSTRUTTRICE, MONITOR E MINI TOWER DEVONO ESSERE DELLA STESSA MARCA) 
 

Diagonale in pollici 23' Wide Screen 

Dot pitch 0.266mm 

Risoluzione 1920X1080 

Contrasto 2000:1  

Luminosità 300 cd/2 

Speakers 2Wx2 stereo RMS 

Ingressi video DVI-D; VGA 
 
 

3. SOFTWARE PER LA CREAZIONE E PRODUZIONE MUSICALE 
CUBASE STUDIO 4 

 
Caratteristiche principali:   
• Undo e Redo illimitati  
• Offline Process History per i processi audio integrati  
• Automazione accurata al campione  
• Virtual Instruments & VST Effects  
• MIDI Plug-ins  
• VST System Link  
• Funzione Freeze  
• Funzione Audio Warp con Time Stretching e Pitch Shifting in tempo reale che offre nuove 
funzioni estese di editing e processamento audio, compreso il supporto per i file ACID®  
• Funzione Play Order Track 
 
 

4. SCHEDA AUDIO FIREWIRE 
Interfaccia FW con 12 In/Out analogici 24/192, Wordclock, MIDI - DSP per Mixing digitale 
con monitoring Zero Latency 
 
Caratteristiche principali  
� 12 IN analogici bilanciati 
� 12 OUT analogici bilanciati 
� 24bit/192 
� MIDI IN/OUT 
� DSP per Mixing digitale con monitoring Zero Latency 
� Alimentazione tramite bus FireWire o alimentatore esterno 12VDC 
� Driver ASIO 2.0, GSIF 2.0 CoreAudio e CoreMIDI 
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5. MICROFONO A CONDENSATORE VALVOLARE 

Caratteristiche principali  
�  Internamente cablato e supportato da Cavi Mogami  
�  Vintage Tube Sound  
�  Grande capsula 25mm (1")  
�  Incluso cavo Mogami 7-pin e cavo XLR Cables  
�  12 AT7 type tube  
�  Griglia placcata oro 24 carati  
�  Robusto corpo in ottone  
�  Incluso borsa per il trasporto  
�  Risposta in frequenza: 20Hz-18kHz  
�  Sensibilità: 22mV/Pa  
�  Impedenza: 200Ohm  
�  Rapporto S/N: 72dB (Ref. 1Pa A-weighted)  
�  Livello di rumore equivalente: 22dB (A weighted IEC 268-4)  
�  Max SPL for 0.5% THD: 140dB  
�  Alimentazione: 110/220 Vac, 50-60Hz  
�  Dimensioni: 50mm x 190mm  
 
 

6. SUPPORTO PER MICROFONO 
� Ragno antivibrazioni per i microfoni a condensatore  
 
 

7. CUFFIA STEREO PROFESSIONALE HI-FI SEMI-APERTA 
Caratteristiche principali: 
� cavo singolo ad inserimento con connettore mini-XLR 
� risposta in frequenza 15 Hz~25 kHz 
 

 
8. MIXER ANALOGICO 

Caratteristiche principali: 
� Amplificazione del suono e installazioni: 32 input con doppio multieffetto digitale 
incorporato 
� Mic Preamp a bassa rumorosità e ad alta precisione con alimentazione Phantom 
regolabile per i microfoni condenser da studio 
� Interruttori luminosi ON (ST buss assign), PFL (Pre-Fader Listen) e alimentazione 
phantom per garantire un controllo visivo delle impostazioni della console. 
� 14 Bus per una gestione flessibile del segnale 
� Insert I/O su tutti i canali input mono. 
�  Mid-sweep Channel equalizzatori a tre bande e HPF. 
�  Effetti digitali dual SPX comprendenti reverb, delay, pitch change, chorus, phasing, 
vocal doubling, distortion etc.. 
�  Input Talkback 
� Output XLR Stereo e Mono bilanciati. 
� LPF per Mono Out 
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9. CIABATTA AUDIO 
Caratteristiche principali: 
� Cavo multipolare da  25 mt. CMF con masse a contatto  
� 16 ingressi e 4 uscite XLR XLR CABLE PAIRS: 20  
� Connettori XLR in nylon con contatti dorati di alta qualità e cablati in automatico  
� Connessioni volanti protette con guaine in PVC e cablate con connettori XLR in metallo.  
 
 

10. CASSE  STUDIO MONITOR 
Caratteristiche principali: 
� tweeter A.R.T. 
� woofer "state of the art" da 6.5 pollici 
� due amplificatori da 30W rms (uno per altoparlante) 
� pannello posteriore con controllo di livello del tweeter e due filtri, di tipo shelving, per il    
controllo delle alte e delle basse frequenze 
� connessioni di ingresso sia bilanciate (XLR) che sbilanciate (RCA 
 
 
  

11. CHITARRA ACUSTICA AMPLIFICATA  
Caratteristiche principali: 
� Fondo e fascia in abete 
� Misura scala del manico standard 
� Meccaniche autolubrificanti 
� Equalizzatore a 4 bande 
� Uscita jack bilanciata e sbilanciata 
� Alimentazione  batteria 9v 
 

12. FLAUTO TRAVERSO  
� in do 
� con mi snodato 
� in metallo 
� con astuccio da custodia 

 
 

13. LEGGIO PROFESSIONALE   
CON POGGIASPARTITO  FORATO PIEGHEVOLE CON BORSA 

 
14. TAVOLO  CONSOLLE 

� dimensioni cm 180x80 
 

15. VETRO FONOASSORBENTE PER SALA DI REGISTRAZIONE 
Caratteristiche principali: 
� cm 150 x 80 
� camera a tre strati spessore 4,5 cm 
� abbattimento 45 db 
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16. PORTA FONOASSORBENTE 
� dimensioni grezze 210cm x 90cm  
� rivestimento interno con materiale fonoassorbente  
� chiusura con guarnizioni gommate su tutti i lati 
� abbattimento 42 db 
 

17. ISOLAMENTO  ACUSTICO DEL BOX   
� superficie del box mt 3,60 x 2,70 
� assorbimento 42 db 
� isolamento pareti:  
- posa di controparete acustica composta da una lastra in cartongesso accoppiata con una 
lamina di gommapiombo con inserimento di materassino in lana di roccia par 400 pressata 
da 7cm., spessore totale minimo  6 cm 
� isolamento pavimento: 
-  realizzazione di  pedana in legno dell’altezza di 4 cm,  riempita con lana di roccia par 
400 da 7 cm., ricoperta di tappetino in gomma antivibrante fonoimpedente 
� isolamento soffitto: 
- realizzazione di controsoffitto in alluminio con pannelli  bianchi di lana roccia da 3cm. 
 

 
18. REALIZZAZIONE DI 6 PUNTI RETE ELETTRICA CON QUA DRO 

CENTRALIZZATO E SALVAVITE  
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           PROF. BIAGIO BRUNO 
 
 


