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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per gli affari internazionali  - Ufficio IV
	“Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B 
Codice progetto
 B-1.AFESR06_POR_CAMPANIA-2011-241


Prot. 2724 C/14  del 5 novembre 2011
“PROGETTO “LABORATORIO AMBIENTALE 2”
Capitolato Tecnico per la  Richiesta di Offerta.

1.1 Oggetto 

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche, supporto alla didattica e servizi ad essi correlate. 

Nello specifico la dotazione scientifico/tecnologica comprende:
	· stazione metereologica 4 gg.

	· telescopio skyscout scope

	· planetario palmare

	· pantografo per incisoria

	· forno per ceramica e vetro 40 lt.

	· forno per porcellana 40 lt.

	· Radon detector

	· armadio due ante con serratura

	· tavolo 200x100


1.2   Durata della fornitura 

Per quanto concerne l’esecuzione dei servizi è necessario fornire dei tempi sia per la fornitura, l’installazione e il collaudo delle dotazioni tecnologiche e l’erogazione del training tecnico operativo sia per la fornitura dei servizi di assistenza, di norma almeno 36 mesi, dall’installazione della dotazione in ciascuna delle aule delle scuole indicate come destinatarie. 

1.3 Requisiti delle dotazioni tecnologiche:  

I requisiti minimi, pena l’esclusione, della dotazioni tecnologica oggetto della gara sono definiti dalla tabella di seguito riportata.

	Aspetti generali

	Specifica richiesta
	Requisito minimo

	Garanzia dei produttori sull’intera soluzione
	24 mesi (decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura

	Certificazioni 
	I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza tecnologico/informatica, ovvero:

· i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;

· i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

· i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;

· le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.

· la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;

· i requisiti stabiliti nel D. L.gs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

	STAZIONE METEREOLOGICA 4 GG 
Stazione base corredata di trasmettitore radio, sensore di piovosità, sensore del vento, sensore di temperatura e umidità, software di analisi

	Caratteristiche
	Stazione meteorologica inalambrica DCF con sensori per la direzione e la velocità del vento, temperatura, umidità relativa dell'aria e con previsione di tempo per 4 giorni e indicazione del tempo locale grazie al servizio meteorologico svizzero METEOTEST:  previsione per il giorno e la notte del giorno attuale e i tre giorni successivi; informazione supplementare per avvertenze di temporali e altri avvisi in forma di testo nel display; probabilità di pioggia per il giorno attuale; velocità e direzione del vento per il giorno attuale; indicazione della data e ora, alba e tramonto; consulta dei dati simultanea di 5 regioni.
Con porta USB e software di analisi.

	Descrizione
	Deve consentire di rilevare in modo preciso la direzione del vento, la velocità del vento, la temperatura, l'umidità relativa e la piovosità. Deve ricevere le informazioni regionali del tempo, preparate da meteorologi professionisti attraverso il trasmettitore DCF-/HBG per la previsione del tempo del giorno attuale più i seguenti 3 giorni. Deve rilevare il tempo con sensori meteorologici propri che vengono mostrati nel display della stazione meteorologica potendo così ricevere una ampia informazione sul tempo regionale e locale e tenere in conto gli scarti microclimatici in relazione con il tempo regionale cin il software di analisi incluso. 

	Specifiche tecniche
	

	Frequenza di trasmissione
	434 MHz

	Distanza di trasmissione
 - sensore di temperatura e umidità
 - Misuratore di vento e piovosità
	massimo  100 m (portata visuale)
massimo 30 m (portata visuale)

	Range di misurazione della pressione dell'aria
(a livello del mare)
	500 hpa ... 1100 hpa (14,75 inHg ... 32,44 inHg)
(374,5 mmHg ... 823,8 mmHg)

	Range di altitudine
	-200 m ... 5000 m (-657 ft ... 16404 ft)

	Risoluzione della pressione atmosferica
	0,1 hpa (0,003 inHg / 0,08 mmHg)

	Precisione della pressione barometrica
	± 5 hpa (0,015 inHg / 0,38 mmHg)

	- Range di misurazione della temperatura esterna
	-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)

	Range di misurazione della temperatura interna
	-9,9 °C ... 60 °C (14,2 °F ... 140 °F)

	Temperatura operativa
	-5 °C ... 50 °C (23 °F ... 122 °F)

	Range della temperatura esterna
	-20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F)

	Precisione nella temperatura
	± 1 °Co ± 2 °F

	Risoluzione di temperatura
	0,1 °C o 0,2 °F 

	Indicazione della umidità dell'aria
	0 % ... 99 % 

	precisione della umidità dell'aria
	±5 % 

	risoluzione della umidità dell'aria
	1 % 

	Quota di ricezione
 - sensore di temperatura e umidità
 - sensore di piovosità
 - sensore di vento
	ca. 47 s
183 s
33 s

	Indicazione de la direzione del vento
	16 posizioni

	precisione de la direzione del vento
	± 11,25 º

	risoluzione della direzione del vento
	22,5 º

	misurazione del vento
	a partire da 3 mph

	Indicazione della velocità del vento
	0 ... 199,9 mph ( 199,9 km/h / 173,7 nudos / 89,3 - m/s )

	precisione della velocità del vento
	±2 mph + 5 %

	attualizzazione della velocità del vento
	33 secondi

	Intervallo di raffiche di vento
	11 secondi

	range di piovosità 1 h / 24 h
	0,0 ... 1999,9 mm ( 78,73 inch )

	Piovosità settimana anteriore / mese anteriore
	0 ... 19999 mm ( 787,3 inch )

	Ciclo di trasmissione di temperatura (interno)
	10 secondi

	Ciclo di trasmissione di umidità dell'aria (interno)
	10 secondi

	TELESCOPIO SKYSCOUT SCOPE

	Caratteristiche tecniche
	 

	Rifrattore acromatico D:90mm F:660mm (f/7.3)
	Diagonale 90 gradi 31,8mm

	Montatura altazimutale
	Treppiede in acciaio regolabile in altezza

	2 oculari da 31,8mm: 40mm (17x) e 10mm (66x)
	Software "The Sky" Level 1


	Cercatore 6x30
	Attacco in parallelo per planetario palmare

	PLANETARIO PALMARE PORTATILE

	Descrizione

	Dispositivo portatile che utilizza l'avanzata tecnologia GPS e l'immediatezza dell'approccio "punta e clicca" per identificare istantaneamente migliaia di stelle, pianeti, costellazioni e molto di più, offrendo all'utilizzatore una escursione guidata nel cielo notturno, con valore educativo e ricreativo.

Deve  identificare e localizzare almeno 6000 oggetti celesti, disporre di display LCD, di descrizione audio (in italiano) degli astri, di memoria SD espandibili.

	Tecnologia
	

	Ricevitore GPS: raccoglie informazioni dai satelliti GPS per fornire l'ora esatta, la data e la località
	Database delle coordinate: questo database (archivio) contiene le coordinate di tutti i 6000 oggetti celesti

	Sensore di gravità e di direzione: dice all'unità l'angolo e l'orientazione verso cui è puntato il palmare
	

	Dotazioni di corredo
	

	Cuffie audio
	Cinghia per trasporto

	CD con manuale istruzioni in italiano
	Cavo USB

	PANTOGRAFO PER INCISORIA

	Descrizione
	Deve  realizzare targhe di ogni tipo su materiali plastici e metalli leggeri,etichette in plastica, badge e targhe da banco, incisioni particolari, trofei e coppe grazie a un utensile diamantato che esegue la graffiatura (con  mandrino con standard industriale di diametro 3,175 mm ad alta precisione)

	Caratteristiche principali
	Area di lavoro. 305 x 205 mm
-Tasto per la determinazione della superficie
- Silenzioso e di facile utilizzo
- Software di incisione in dotazione
- Driver per Windows XP e Seven
- Meccanica di precisionestrumenti per l’incisione e adattatore per il dispositivo di aspirazione inclusi strumenti per l’incisione e adattatore per il dispositivo di aspirazione inclusi

	Dati tecnici
	Area lavoro: L 305 x P 205 mm
- Dimensione piano di lavoro: L 305 x P 205 mm
- Feed rate: max 3,0 m/min. (50 mm/sec.)
- Risoluzione meccanica: 0,01 mm/step 0,00125 mm/step (micro-step control)
- Risoluzione software: 0,01 mm/step
- Accuratezza: ± 0,1mm della max distanza percorsa o ± 0,5% della distanza movimentata
- Accuratezza angolare: ± 1 mm (305 mm)
- Motore mandrino: 15 W (Motore CC)
- Velocità mandrino: 5,000-10,000 rpm
- Diametro utensile: 3.175 m
- Interfaccia: parallela (secondo specifiche Centronics) - seriale (standard RS-232c) Switching automatico
- Linguaggio: CAMM-GL II modo 2
- Assorbimento: 0,6 A / 117 V - 0,4 A / 220 a 230 V - 0,4 A / 230 a 240 V
- Livello di emissione acustica durante la lavorazione: 70 dB (A) o meno 
- Livello di emissione acustica in stanby: 40 dB (A) o meno secondo specifiche ISO 7779
-  Utensili a punta diamantata, utensili d’incisione a punta, quadrati o a mezzo profilo in carburo cementato
- Accessori: cavo, adattatore per aspiratore, utensile, portautensili, adattatore per utensile in diamante, giravite esagonale, chiave, chiave esagonale, materiale per test, foglio adesivo, CD-ROM software package, manuale utente in italiano

	FORNO PER CERAMICA E VETRO 40 LT.

	Descrizione e caratteristiche
	Apertura frontale
Camera in fibra ceramica refrattaria 
Riscaldamento su 3 lati
n . 10  resistenze sfilabili di facile sostituzione 
Temperatura  1100°C
Potenza assorbita max  2.8 Kw
Sistema di riaccensione in caso di momentanea mancanza di corrente 
Sistema di sicurezza con dispositivo di interruzione automatica della tensione all'apertura della porta 
Dispositivo antimanomissione di sicurezza  sulla porta
Programmatore palmare ATR 901 (4 programmi e 15 steps) per gestire in automatico il ciclo di cottura
Conforme alla normativa CE 

	FORNO PER PORCELLANA 40 LT.

	Descrizione e caratteristiche
	Apertura frontale
Camera in fibra ceramica refrattaria 
Riscaldamento su 3 lati
Rivestimento interno in pannelli di fibre ceramiche refrattarie di qualità superiore ed elevato potere isolante riducendo il consumo elettrico 
Elevato numero di resistenze per ottenere una migliore uniformità di temperatura ed una maggiore densità di carico 
Temperatura  1100°C
Potenza assorbita max  2.8 Kw
Sistema di riaccensione in caso di momentanea mancanza di corrente 
Sistema di sicurezza con dispositivo di interruzione automatica della tensione all'apertura della porta 
Dispositivo antimanomissione di sicurezza  sulla porta
Programmatore palmare ATR 901 (4 programmi e 15 steps) per gestire in automatico il ciclo di cottura
Conforme alla normativa CE

	RADON DETECTOR

	Descrizione
	Strumento professionale per la rilevazione e la misurazione del Gas Radon che deve permettere di valutare la presenza e la concentrazione del Gas Radon in modo semplice e preciso dopo sole 48 ore dal collocamento nell'ambiente.

	Dati tecnici
	- Concentrazione del Radon espressa in Bq/m3
- Display a 4 cifre con range da 1 a 9999 Bq/m3
- Risoluzione 1 Bq/m3
- Risultato aggiornato ogni ora
- Accuratezza e precisione entro il +/- 20% come da convenzione internazionale (precisione effettiva più elevata)
- Bassissimo consumo elettrico, senza alcuna manutenzione
- Approvazione CE secondo EN 60335, EN 55014 e EN 61000
- Misura a breve termine: concentrazione del radon negli ultimi 7 giorni
- Misura a lungo termine: concentrazione del radon dall'inizio del suo funzionamento o dall'ultimo reset
- Nessuna perdita di dati se lo strumento viene disconnesso dalla rete
- Alimentazione 230 V

	ARMADIO DUE ANTE CON SERRATURA

	Descrizione e caratteristiche
	- dimensione cm. 90 x p. 55 x 190 h.
- tramezza centrale formante due vani  provvisti, ognuno, di n. 3 ripiani, spostabili in altezza su più posizioni
- ante apribili a battente, ognuna attrezzata con serratura tipo yale, ruotanti su cerniere a molla, in acciaio
- zoccolo di chiusura alla base. 

	TAVOLO 200X100

	Descrizione e caratteristiche
	Rettangolare – cm 200 x 100 x 75 h.
Colore grigio o faggio
Top in melanico (sp. 18 mm) con bordi raggiati in Pvc (sp. 2 mm, stesso colore del piano). 
Struttura metallica in tubolare (40 x 30 mm) 
Piedini (in materiale antiurto) regolabili in altezza


Servizi connessi

2.  Consegna, installazione e collaudo

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e installazione delle forniture; a tal fine, il fornitore dovrà predisporre entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di aggiudicazione della RdO, il Piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi nel quale dovrà indicare il termine di consegna delle relative forniture.

Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna.

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera di tutte le forniture previste, asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico. 

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’ attività di:

· avvio all’uso delle soluzioni, che consiste in: accensione delle apparecchiature,  utilizzo del software, spegnimento delle apparecchiature. 

3. Manutenzione e assistenza 

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 36 mesi on-site, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 3 gg (tre) lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

I numeri telefonici  e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio come previsto nel Disciplinare al Punto 6, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in:

· gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

   Il dirigente scolastico








                              Prof. Biagio Bruno
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