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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per gli affari internazionali  - Ufficio IV
	“Ambienti per l’apprendimento” Obiettivo B 
Codice progetto

 B-1.C-FESR06_POR_CAMPANIA-2011-273


Prot.  2749 C/14  dell’8 novembre 2011

PROGETTO MUSICA 1 (Scuola secondaria I grado)
Capitolato Tecnico per la  Richiesta di Offerta.

1.1 Oggetto 

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni musicali e strumentali e servizi ad esse correlate. Nello specifico la dotazione  comprende:

· Tamburo Rullante  
· Chitarra Acustica 
· Tastiera elettronica Arranger

· Tastiera Piano-Sintetizzatore

· Set Wood-Block

· Grancassa

· Batteria acustica

· Basso elettrico

· Amplificatore per basso elettrico

· Amplificatore per chitarra

· Glockenspiel professionale

· Asta per microfono

· Chitarra elettrica

· Piatto sospeso

· Skaker 

· Guiro

· Cabasa

· Leggio

· Grancassa

· Chimes o tubi sonori

· Kamballa o palo della pioggia

· Set di tre triangoli

· Timpani 26” 66 cm

· Timpani 29” 73 cm

· Microfono wireless ad archetto

· Congas set

· Coppia Bongo

· Tamburello

· Maracas

· Sonagli

· Coppia piatti.

1.2   Durata della fornitura 

Per quanto concerne l’esecuzione dei servizi è necessario fornire dei tempi sia per la fornitura, l’installazione e il collaudo delle dotazioni sia per la fornitura dei servizi di assistenza, di norma almeno 36 mesi, dalla data di collaudo delle dotazioni.. 

1.3  Requisiti della dotazione musicale e strumentale
I requisiti minimi, pena l’esclusione, della dotazione musicale e strumentale  della gara sono definiti dalla tabella di seguito riportata.
	Aspetti generali

	Specifica richiesta
	Requisito minimo

	Garanzia dei produttori sull’intera soluzione
	24 mesi (decorrente dalla data di collaudo positivo della fornitura

	Certificazioni 
	I prodotti devono essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza tecnologico/informatica, ovvero:

· i requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008;

· i requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270 recepita dalla legislazione italiana con Legge 19 febbraio 1992, n. 142;

· i requisiti di sicurezza (es. IMQ) e di emissione elettromagnetica (es. FCC) certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;

· le Direttive di Compatibilità Elettromagnetica (89/336 e 92/31 - EMC) e conseguentemente le apparecchiature fornite dovranno essere marchiate e certificate CE.

· la direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 151/2005;

· i requisiti stabiliti nel D. L.gs. 88/2008, che recepisce la direttiva 206/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

	TAMBURO RULLANTE  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Cm 36 X 14,5
· 8 tiranti

· Stand rullante

· Bacchette

· Metallo

· Cordiera 20 fili

	CHITARRA ACUSTICA

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Tastiera 20 tasti
· Fishman presys con accordatore integrato

· Controllo volume e toni
· Ingresso Jack

· Tracolla

· Custodia

· Misure: h 100 x larg.40 x spessore 11 cm

	TASTIERA ELETTRONICA ARRANGER

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· stili a 16 tracce e Style Creator.
· 283 voci strumentali realistiche, 11 voci Regional, 480 voci XG, 14 Drum/SFX kit e 8 Regional Drum/Percussion kit 

· Sequencer 16-tracce 

· Style Creator 

· 176 stili di accompagnamento, inclusi 14 stili Regional 

· Compatibilità XG 

· 61 tasti sensibili al tocco di dimensioni regolari

· Polifonia a 64 note

	TASTIERA - PIANO SINTETIZZATORE

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Tastiera: 88 note, sensibile alla dinamica

· Touch Control: Light, Normal, Heavy  
Polifonia:60note 
Effetti: Reverb, Chorus

· Metronomo: Tempo, Time Signature, controlli di Accent e volume 
Accordatura: Transpose, Fine. Temperamento 

·  Pedali: Damper 
· Stand

· Connessioni: Audio output (OUTPUT L/MONO, R)

·  Cuffia: MIDI (IN, OUT)

· Midi In/Out

	SET WOOD-BLOCK

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Numero 5 blocks intonati
· plastica speciale

· pinza per il montaggio

· battenti

· montaggio singolo

· supporto.

	GRANCASSA  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Fusto in legno

· Cm 100

· Tracolla

· Battente

· 8 tiranti

· Stand.

	BATTERIA ACUSTICA  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	Cassa 22X16, 

1 Tom 12X9, 

1 Tom cm 13X10, 

1 floor tom 16X16, 

1 rullante cm 14X5 1/2, 

2 supporti tom,

1 pedale cassa , 

1reggi rullante

Charleston

Asta charleston HS650W, 

Piatto crash 40 cm
Piatto ride 50 cm
Aste reggi piatti 

Sgabello

Bacchette

	BASSO ELETTRICO

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	2 Pickup 1 stile P + 1 stile J 

 hardware cromato 

corpo in nato  

manico GSR4 in acero  

tastiera in palissandro  

ponte B10
Numero corde 4

Numero tasti 22

Tastiera in palissandro

Custodia

	AMPLIFICATORE PER BASSO ELETTRICO

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 30 watts combo
· 1 x 10" speaker (power rating 30W, max. 40W, 8 ohms, 95dB, resonant frequency: 100Hz, frequency range: 50Hz-7000Hz)

· Controls: Volume, Bass, Mid, Treble

· Line out

· Cuffia jack

· Dimensioni (W/H/D): 0,34 x 0,42 x 0,32 m

	AMPLIFICATORE PER CHITARRA

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Uscita (rms) 50 W
· Altoparlante 1X10”

· Preamplificazione e amplificazione Solid State

· Canali 4 (Clean, Crunch, OD1, OD2)

· Equilizzazione: 3-Band

· Effetti: Reverb, Chorus, Phaser, Flanger, Delay

· Controlli: Gain, volume, bassi, medi, alti, Clean/Crunch, OD1/OD2, Reverb, Tap Tempo, FX, Store, Master

· Ingressi: MP3/Line In

· Dimensioni: 480 x 420 x 225

	GLOCKENSPIEL  PROFESSIONALE

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 2½ ottave
· Sistema di sospensione

· Custodia

· Stand

· Piastre in lega d’acciaio

· Intonazione in A-440

	ASTA PER MICROFONO

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· A giraffa

· Regolabile

· Supporto per microfono

· Metallo

	CHITARRA ELETTRICA

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 22 tasti
· 2 controlli volume

· 2 tono selettive a 3 vie

· 6 corde

· Standard-Vibrato con 2 punti di contatto

· Manico monostrato  avvitato

· Custodia

· Stand

	PIATTO SOSPESO  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 18 pollici cm 45
· Crash Ride

· Supporto

· Bacchette.

	SHAKER

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· In plastica

· In coppia collegati con una molletta in elastico

	GUIRO

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Corpo in plastica

· Scraper in legno

· Tre fori rivestiti in gomma

	CABASA

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Rete di sfere in metallo

· Sfere in metallo all’interno

· Antracite

· Lunghezza 

· Diametro 105 cm

	LEGGIO  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Da terra
· Smontabile

· Regolabile in tre altezze telescopiche

· Con borsa

· Altezza 59-122 cm

	GRANCASSA  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Fusto in legno

· Cm 100

· Tracolla

· Battente

· 8 tiranti

· Stand

	CHIMES O TUBI SONORI

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 36 barre in alluminio

· Barre dorate

· Fissaggio con corda

· Pinza per attacco a rack

· Battente

· 1 fila

	KAMBALLA O PALO DELLA PIOGGIA

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Corpo 100% diritto

· 70 cm standard

	SET 3 TRIANGOLI

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Da 4 cm 10

· Da 5 cm 15

· Da 6 cm 20

· Acciaio

· Battente per ognuno

	TIMPANI  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Misura 26" 66cm 

· gambe a scomparsa
· impostazioni orchestra  drum set 

· Ruota sul davanti per la stabilità durante il trasporto 
· pedale per intonazione

· telaio in alluminio e acciaio 
· caldaia in fibra  
· pelle sintetica
· pedale e accordatore.

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Misura 29" 73cm

· gambe a scomparsa
· impostazioni orchestra  drum set 

· Ruota sul davanti per la stabilità durante il trasporto 
· pedale per intonazione  
· telaio in alluminio e acciaio 
· caldaia in fibra  
· pelle sintetica
· pedale e accordatore. 

	  MICROFONO  WIRELESS

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Microfono ad archetto

· Banda: UHF

· Frquenze:16

· Capsula dinamica con caratteristica cardioide

· Centralina  con doppia antenna

· Stato: On/Off/Mute



	CONGAS  SET

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Misure: 29cm (11" ) 

                31cm (12")

· pelli naturali 

· supporto a terra centrale doppio braccio, oppure singoli e regolabili in altezza 

· fusto in acero

· chiave per accordare.

	COPPIA BONGOS

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Diametro 7 e 8,5

· Fusto in legno quercia

· Supporto regolabile in altezza

· Pelli naturali

· Chiave per accordare

· 4 tiranti

· Cerchi tradizionali arrotondati

	TAMBURELLO

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Struttura in plastica

· impugnatura centrale in plastica morbida

· a forma di mezzaluna

· file 2

· 20 paia di piattini cromati.

	MARACAS 

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Coppia

· Impugnatura in legno

· Corpo in fibra

· Suono caratteristico

	SONAGLI

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· Campanelle robuste

· montaggio su nastro

· impugnatura in legno

· 13 campanelli.

	COPPIA PIATTI  

	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
	· 18 pollici – cm 45

· Ottone 

· Maniglie in pelle


Servizi connessi

2.  Consegna, installazione e collaudo

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegna e installazione delle forniture; a tal fine, il fornitore dovrà predisporre entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data di aggiudicazione della RdO, il Piano delle consegne, delle installazioni e dei collaudi nel quale dovrà indicare il termine di consegna delle relative forniture.

Le attività di installazione e collaudo devono essere svolte contestualmente alla consegna.

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera di tutte le forniture previste, asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti. 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e, dal Capitolato Tecnico. 

Oltre alla verifica di cui sopra, nella fase di collaudo, sarà effettuata l’ attività di:

· avvio all’uso delle soluzioni, che consiste in: accensione delle apparecchiature elettriche e de elettroniche,  utilizzo del software, spegnimento delle apparecchiature. 

3. Manutenzione e assistenza 

Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura per 36 mesi on-site, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura medesima e con intervento in loco entro il termine di 3 gg (tre) lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successivi alla segnalazione di anomalia. Il problema tecnico dovrà essere risolto comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

I numeri telefonici  e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio come previsto nel Disciplinare al Punto 6, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail. 

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in:

· gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi.

   Il dirigente scolastico
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